
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

 61CMFASZENES GRILL 

 
 

CSAK KÜLTÉRI HASZNÁLATRA ALKALMAS. 

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK GONDOSAN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST. 

ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA. 



 

 

 

 

ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA. 

26

27
24

25

20

1

3

19

22

21

6

7

5

10

11

12

13

8

9

23

30

29

16
17

18

15
4

28
2

32

31

14

33



 

 

 

 

 

A termék részei: 

Gyári 

szám 

Részmegnevez

ések 
Ábra 

Mennyi

ség 

1 Tűzbox, Hátfal 

 

1 

2 Tűzbox,jobb fal 

 

1 

3 Tűzbox,bal fal 

 

1 

4 

Tűzbox, 

Elülsőfal faszén 

ajtóval 

(előszerelt) 

 

1 

5 
állóláb, elöl 

balra 

 

1 

6 
Állóláb, hátul 

balra 

 

1 

7 
Végzáró 

állólábhoz 

 

2 

8 
Állóláb, elöl 

jobbra 

 

1 

9 
Állóláb, hátul 

jobbra 

 

1 



 

 

 

 

Gyári 

szám 

Részmegnevez

ések 
Ábra 

Mennyi

ség 

10 Alsó polc 

 

1 

11 Tengely 

 

1 

12 kerék  

 

2 

13 Végzáró 

 

2  

14 

állítható szén 

rostély 

(előszerelt)  

1 

15 
Szén rostély 

hajtókar 

 

1 

16 Reteszelőkar 

 

1 

17 Faszén ajtó 

 

1 

18 
Ajtófoganytú 

faszén ajtóhoz  

 

1 



 

 

 

 

Gyári 

szám 

Részmegnevez

és 
Ábra 

menny

iség 

19 Légnyílás 

 

4 

20 alsó zsanér 

 

2 

21 Kocsi fogantyú 

 

1 

22 

Marokolat 

nyílás a kocsi 

fogantyúhoz 

 

2 

23 Üvegnyitó 

 

1 

24 Motorháztető 

 

1 

25 felső zsanér 

 

2 

26 
Háztetőfoganty

ú 

 

1 

27 

Fogantyú fedél 

motorháztető 

fogantyú és 

hamu gyűjtő 

tálca 

fogantyúval 

 

4 



 

 

 

 

Gyári 

szám 

Részmegnevez

és 
Ábra 

Mennyi

ség 

28 

Oldalsó polc 4 

akarsztóval 

(előszerelt) 

 

1 

29 Hamutartó 

 

1 

30 
Fogantyú 

hamutartóhoz 

 

1 

31 Melegítőrács 

 

1 

32 
{21}{22}grill 

rács{23}{24} 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SZERELÉSI ANYAG 

A: Csavar ((M6X10) 

 

29 

B Csavar (M6X35) 

 

4 

C Csavar (M6X45) 

 

4 

D 

 

Csavar (M6X709 

 

2 

E Csavar (M5x16)  

 

4 

F Csavar  (M5x28) 

 

2 

G Csapszeg (M6) 

 

4 

H Anyacsavar (M6) 
 

9 

I Anyacsavar (M10) 

 

2 

I Csuklópánt 
 

2 

K Sasszeg 
 

3 

L Alátét (D6) 

 

13 

M Rugós lap (D6) 

 

13 

N Csapszeg (M5x28) 

 

1 

 

Figyelem:  A szereléshez szükséges szerszámok ( a csomag nem tartalmazza) 

  Csavarhúzó (PH 2) 

Fogó és állítható csavarhúzó    



 

 

 

 

Szerelési útmutató 

! Összeszerelés és használat  előtt olvassa el a szerelési útmutatót és a 

biztonsági előírásokat. 

 

Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll  

és sértetlen. 

 

                     Szerelés lépései 

1. LÉPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. LÉPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

3. LÉPÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

(elöl balra) 

(hátul balra) 

 



 

 

 

 

4. LÉPÉS 

 

 

 

 

5. LÉPÉS 

 

 

(elöl balra) 

 (elöl jobbra) 

 

(hátul balra) 

hátul jobbra) 



 

 

 

 

6. LÉPÉS 

 

 

 

7. LÉPÉS 

 

 

 



 

 

 

 

8. LÉPÉS 

 

 

 

9. LÉPÉS 

 



 

 

 

 

10. LÉPÉS 

 

Figyelem: Állítsa be a reteszelő kart (16) függőlegesen, 

     Kilincset az ajtó szén (18). 

 

 

11. LÉPÉS 

 

 

 



 

 

 

 

12. LÉPÉS 

 

 

 

13. LÉPÉS 

 

Figyelem: Csatoljuk a kocsi fogantyúját, hogy a szén rács a legalacsonyabb 

helyzetben legyen. 

 



 

 

 

 

14. LÉPÉS 

 

Figyelem: Ha a lyukak a pilléren felelnek meg pontosan a palackban,  

      előszöra felső csavart lazán csavarja be. Ezután húzza be a második csavart, majd húzza meg a 

két csavart. 

 

15. LÉPÉS 

 

 



 

 

 

 

16. LÉPÉS 

 

 

17. LÉPÉS 

 

 

 



 

 

 

 

18. LÉPÉS 

 

 

 

 

19. LÉPÉS 

 

             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

20. LÉPÉS 

 

 

 

21. LÉPÉS 

 

 

 

 

 


